APK eisen aan koplampafstelapparatuur
Vanaf april 2012 worden er weer een aantal APK eisen aangescherpt. Voor koplampafstelapparatuur betekent dit dat de termen ‘deugdelijk’ en ‘in goede staat’ verduidelijkt zijn. Ook is de eis toegevoegd dat er een Nederlandstalige handleiding van het koplampafstelapparaat aanwezig moet zijn. 
Samenvatting van de eisen aan een koplampafstelapparaat:

· Indien de stralenbundel op de lens van het apparaat wordt geprojecteerd, moet het beeld overeenkomen met het beeld op een verticale wand.

· Het projectievlak van het apparaat dient zo te zijn uitgevoerd of te kunnen worden versteld, dat de minimale en maximale hoogte-afstelling kan worden gecontroleerd. 

· Het apparaat moet verticaal zo verstelbaar zijn dat de koplampen op een hoogte van 0,35 m tot 1,20 m boven het wegdek gecontroleerd kunnen worden.
· Het apparaat moet zijn voorzien van een inrichting waarmee het nauwkeurig ten opzichte van de lengtehartlijn van het voertuig kan worden gericht. 

· De afstelling van het apparaat moet eenvoudig kunnen worden gecontroleerd.

Het koplampafstelapparaat moet ‘deugdelijk zijn’ en ‘in goede staat van onderhoud verkeren’. Hiermee wordt het volgende bedoeld:

· De voet, de zuil, het vizier, de verstelinrichtingen, de optiekkast, de lens en het projectievlak niet zo zijn beschadigd dat de werking beïnvloed wordt.

· De verstelinrichtingen spelingvrij zijn en goed werkend zijn.

· Als het koplampafstelapparaat op rails bevestigd is, moet de rails niet dusdanig beschadigd zijn dat de werking beïnvloed wordt. 

· De optiekkast waterpas gemonteerd is, dan wel waterpas is te stellen. 

In de Nederlandstalige handleiding moet de procedure voor het gebruik van het koplampafstelapparaat staan beschreven. 

HELLA’s koplampafstelapparatuur voldoet aan alle van bovenstaande eisen. Voor meer informatie over HELLA’s koplampafstelapparatuur en hoe optimaal gewerkt kan worden met deze koplampafstelapparaten, zie onderstaande brochure.
